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Prace konserwacyjne elewacji i dachu
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Maryji Panny
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NIP 8411338420, REGON 040081332 K5, Marjisy Stalka

PROBOSzc7

Norma STANDARD Wersja: 5.15.100.26 Nr seryjny: 10379



Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im. ] Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 Renowacja pokrycia dachowego
1] KNR-W4-01 | Wymiana pokry¢ z dachowki holenderki zwykiej o powierzchni do 1| msc.
d.1 0506-03 m2
50 msc. 50,000
RAZEM 50,000
Sprawdzenie szczelnosci opierzenia kpl.
d.1| kalk. wlasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
Sprawdzenie stanu rynien wraz z odptywem oraz czyszczenie kpl.
d.1| kalk. wtasna | (70mb + 20spustow)
1 kpl. 1.000
RAZEM 1,000
4] KNR 9-21 Cisnieniowe czyszczenie i mycie dachu pokrytego glonami woda m2
d.1 0106-02 zimna - silne zanieczyszczenie
uwaga pod
tablica
280 m2 280,000
RAZEM 280,000
5| KNR 9-21 Dwukrotne odgrzybianie powierzchni dachu metoda natrysku m2
d.1 0401-03
280 m2 280.000
RAZEM 280,000
6| KNR-W 2-02 | Malowanie farbg renowacyjng dachowek m2
d.1 1519-01
analogia
280 m2 280,000
RAZEM 280,000
2 Renowacja elewacji kosciota
7] KNR 9-21 Cisnieniowe czyszczenie i mycie elewacji wodg gorgca - silne m2
d.2 0106-03 zanieczyszczenie
uwaga pod
tablicg
520 m2 520,000
RAZEM 520,000
8| KNR 18-01 | Uzupetnienie i naprawa muréw gtadkich z cegly gotyckiej o gr. m3
d.2 0310-09 ponad 1 cegte do 1 m3 w jednym miejscu ha zaprawie cementowo
-wapiennej
1 m3 1,000
RAZEM 1,000
9] KNR 19-01 | Spoinowanie murdw i sklepien z cegly zabytkowej - mury gtadkie m2
d.2| 0827-01
100 m2 100,000
RAZEM 100,000
101 KNR 19-01 | Wykucie starych spoin na murach z cegly zabytkowej - mury m2
d.2| 0828-01 gtadkie
100 m2 100,000
RAZEM 100,000
11 KNR 19-01 | Wzmocnienie odstajacego tynku o pow. do 5 m2 przy ilosci m2
d.2 0830-01 otworéw do 5 szi/m2
100 m2 100,000
RAZEM 100,000
12| KNR-W 4-01 | Cdbicie tynkéw z zaprawy wapiennej na $cianach, filarach, m2
d.2 0701-04 pilastrach o powierzchni adbicia penad 5 m2
analogia
300 m2 300,000
RAZEM 300,000
13| KNR-W 4-01 | Uzupetnienie tynkow zewnetrznych zwyklych kategorii Il o m2
d.2 0725-03 podtozach z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonow
0 powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu
300 m2 300,000
RAZEM 300,000
14| KNR 9-21 Dwukrotne natozenie powloki antygrzybicznej na cegly metodg m2
d.z2 0401-05 natrysku
520 m2 520,000
RAZEM 520,000
15| KNR 9-21 Dwukrotne natozenie powtoki hydrofocbowej na cegly metoda m2
d.2 0401-05 natrysku
520 m2 520,000
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RAZEM 520,000

16 Praca podnosnika koszowego na samochodzie (do 30dni) kpl.

d.2 analiza

indywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
B
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